
Die bewährte Verbund - Raffstore

Die RV-80 hat konvexe (nach aussen gewölbte), rand-

gebördelte Lamellen, welche mit eingeschossenen Haken

an Schlaufenkordeln befestigt sind (wie AV-90).

Die Schliessung der Lamellen ist dadurch besser, als bei

herkömmlichen 80er Lamellenstoren.

Das klassische Erscheinungsbild der 80 mm breiten

Lamellen bietet dem Planer ein dezentes Element

für die stilvolle Fassadengestaltung.

Lichtregulierung

Die hochwertigen Wendelager

ermöglichen ein stufenloses 

Regulieren des Lichteinfalls.

Vielseitig einsetzbar

Die RV-80 ist geeignet für Renovationen,

wie auch für Neubauten.

RV-80



Schlaufenkordel befestigt Gebördeltes Zugbandloch UV-stabilisierte Kunststoff-

an Chromstahlhaken. schützt das Aufzugsband bolzen, befestigt mit

gegen Durchscheuerung. rostfreien Nietösen.

Schlaufenkordel mit 2-facher    Raffung der Lamellen Die komplett geschlossene

Kevlarverstärkung.    Endkappe mit Nippel Randbördelung verleiht

Kordelhalter aus witterungsbeständigem der Lamelle mehr Stabilität.

Kunststoff.     verstärkte Ausführung !! 

Langlebige Komponenten wie Getriebe, Wendelager, Endanschlag. Robuste Kunststoffplatten mit

Endanschlag auf Wunsch beidseitig verstellbar ! Metallgelenken, in verschiedenen

Varianten erhältlich.

ELERO - Antriebe, oben und unten einstellbar.

Diverse Steuerungen (Funk und verdrahtet) erhältlich.



Pakethöhen

Lichthöhe min. Paket

-125 cm 19 cm

-150 cm 22 cm

-175 cm 24 cm

-200 cm 26 cm

-225 cm 28 cm

-250 cm 30 cm

-275 cm 33 cm

-300 cm 35 cm

-325 cm 37 cm

-350 cm 39 cm

-375 cm 41 cm

-400 cm 44 cm

Grenzabmessungen

Konstruktionsbreite Konstruktionsfläche Elektr. Motorantrieb

Min. 40 cm, mit Kurbelantrieb max. 8 m² für Einzelstoren 230V/50Hz mit Bimetall-

Min. 60 cm, mit Motorantrieb max. 10 m² für gekuppelte schutzschalter und

Max. 400 cm (reduzieren für Anlage, mit Kurbel verstellbaren Endschaltern

stark exponierte max. 25 m² für gekuppelte sowie oberem Auflauf-

Bauten, Anlage, mit Motor sicherheitsendschalter

Hochhäuser) in Tragkanal eingebaut.

Gekuppelte Anlagen

Konstruktionshöhe Kurbelantrieb: max. 4 Storen Auf einen Schalter darf nur

min. 50 cm kuppeln, je 2 links/rechts jeweils ein Motor ange-

max. 400 cm Motorantrieb: max. 5 Storen schlossen werden ! Mehrere

kuppeln mit Antrieb in Mitte Motoren sind über ein

Gruppensteuergerät 

anzuschliessen.
Technische Änderungen vorbehalten.


